
Tehdasaluetta koskevat määräykset

•	 Nopeusrajoitus tehtaan liikennemerkkien mukaisesti 
	 20 km/h tai 30 km/h.

•	 Pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityille paikoille.

•	 Tehdasalueella on käytettävä näkyvää huomiovaatetusta.

•	 Lastaus- ja purkutyön aikana on käytettävä kypärää sekä 
	 turvajalkineita.

•	 Liikkuvaan trukkiin ja muihin ajoneuvoihin on 
	 pidettävä 2 metrin turvaetäisyys.

•	 Muualla kuin pysäköinti- ja osoitetulla työskentelyalueella 
	 liikkuminen on kielletty.

Lastausta koskevat ohjeet

•	 Auton tyhjäkäynti on kielletty ja avaimet tulee poistaa 
	 virtalukosta purun ja lastauksen ajaksi.

•	 Lastaus- ja purkutilanteessa on käytettävä pyöräkiiloja 
	 sekä käsijarrua.

•	 Putoamisriskit täyttävissä töissä on käytettävä apu- 
	 välineitä (työtaso).

•	 Lastauksen aikana pysyttävä lastaajan osoittamalla 
	 turva-alueella, kunnes lastaaja antaa luvan poistua.

Kiellot

•	 Tupakointi on kielletty muilla kuin merkityillä paikoilla.

•	 Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö on kielletty.

•	 Valokuvaaminen tehdasalueella on kielletty.
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